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Warmwassergeräte 

Elektronische Durchlauferhitzer 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker vollelektronischer Durchlauferhitzer 

DE 24 EL TOP, 24 kW umschaltbar 

 

Durchlauferhitzer, vollelektronisch geregelt, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Gradgenaue Tempe-

raturwahl durch 2-farbig hinterleuchtetes, gut lesbares Multifunk-

tionsdisplay. Anzeige von Temperatur, Durchflussmenge, Energie-

verbrauch und Uhrzeit. Zwei Speichertasten für individuell einstell-

bare Temperaturen. Komfortfunktion: ECO-Taste, Wassermengen-

automatik, Duschprogramm, ÖKO-Funktion für energiesparenden 

Betrieb. Temperaturfunktaster zur einmaligen Temperaturwahl für 

den nächsten Zapfvorgang. Heizblock aus glasfaserverstärktem 

Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur 

präzisen Durchflussmengenerfassung. Elektronische Luftblasener-

kennung. Prozessgesteuertes Motorventil für gradgenaue Wasser-

temperatur bei maximaler Durchflussmenge. Temperaturwahl von 

30 °C bis 60 °C. Integriertes Diagnosesystem. Für Zulauftemperatu-

ren bis maximal 60°C (z. B. solar vorgewärmtes Wasser) geeignet. 

Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Zum An-

schluss an Kunststoffrohrinstallationen mit DVGW-Prüfzeichen. 

Einfache Montage durch separates Montageblech und Schnell-

spanner, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, 

ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromver-

sorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage 

mit Sonderzubehör Z674 möglich. Anschluss an alle handelsübli-

chen geschlossenen Armaturen. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz 

Anschlussleistung   : 18/21/24 kW, umschaltbar 

Absicherung    : 3 x 32 A (18/21 kW) 

    : 3 x 35 A (24 kW) 

Temperaturwahl   : 30°C - 60°C 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 9,9 / 11,6 / 13,2 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Mindestdurchfluss   : 2,5 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser) : > 900 Ohm cm (bei < 15 °C)  

      > 1200 Ohm cm (bei > 25 °C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 4,2 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 24 EL TOP 

E-Nummer   : 222 410 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER vollelektronischer Durchlauferhitzer 

DE 27 EL TOP, 27 kW 

 

Durchlauferhitzer, vollelektronisch geregelt, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Gradgenaue Tempe-

raturwahl durch 2-farbig hinterleuchtetes, gut lesbares Multifunk-

tionsdisplay. Anzeige von Temperatur, Durchflussmenge, Energie-

verbrauch und Uhrzeit. Zwei Speichertasten für individuell einstell-

bare Temperaturen. Komfortfunktion: ECO-Taste, Wassermengen-

automatik, Duschprogramm, ÖKO-Funktion für energiesparenden 

Betrieb. Temperaturfunktaster zur einmaligen Temperaturwahl für 

den nächsten Zapfvorgang. Heizblock aus glasfaserverstärktem 

Polyamid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur 

präzisen Durchflussmengenerfassung. Elektronische Luftblasener-

kennung. Prozessgesteuertes Motorventil für gradgenaue Wasser-

temperatur bei maximaler Durchflussmenge. Temperaturwahl von 

30 °C bis 60 °C. Integriertes Diagnosesystem. Für Zulauftemperatu-

ren bis maximal 60°C (z. B. solar vorgewärmtes Wasser) geeignet. 

Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Zum An-

schluss an Kunststoffrohrinstallationen mit DVGW-Prüfzeichen. 

Einfache Montage durch separates Montageblech und Schnell-

spanner, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, 

ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromver-

sorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage 

mit Sonderzubehör Z674 möglich. Anschluss an alle handelsübli-

chen geschlossenen Armaturen. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz 

Anschlussleistung   : 27 kW 

Absicherung    : 3 x 40 A (27 kW) 

Temperaturwahl   : 30°C - 60°C 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 14,9 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Mindestdurchfluss   : 2,5 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser) : > 900 Ohm cm (bei < 15 °C)  

      > 1200 Ohm cm (bei > 25 °C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 4,2 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 27 EL TOP 

E-Nummer   : 222 411 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker Temperaturfunktaster f. DE..TOP 

FBM TOP 

 

Im Normalbetrieb des DE 24 EL TOP bzw. DE 27 E TOP ist über alle 

vier Tasten eine Temperatureinstellung möglich. Die Temperaturen 

von 38 °C und 55 °C sind fest hinterlegt und können mit den +/- 

Tasten individuell eingestellt werden. Im ECO-Modus wird die ECO-

Funktion bei Betätigung einer beliebigen Taste des Temperatur-

funktasters für die nächste Zapfung aufgehoben. Reichweite im 

Gebäude ca. 25 m, sowie durch 2 Wände oder eine Geschossdecke. 

Ein Temperaturfunktaster ist Bestandteil des Gerätes. Es können bis 

zu 4 Temperaturfunktaster pro Gerät angemeldet werden. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : FBM TOP 

E-Nummer   : 227 544 

 

  

 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER vollelektronischer Durchlauferhitzer 

DE 18 E, 18 kW 

 

Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guter 

Temperaturkonstanz. Temperaturwahl (von ca. 30 °C bis 60 °C). 

Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt 

im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengener-

fassung, elektronische Luftblasenerkennung. Anschlussmöglichkei-

ten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE 

Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch 

separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablo-

ne, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroan-

schluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. 

Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör Z 674 

möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armatu-

ren.  

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50Hz 

Anschlussleistung   : 18 kW 

Absicherung    : 3 x 25 A 

Temperaturwahl   : ca. 30°C - 60°C 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 9,9 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Mindestdurchfluss  : 2,5 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser)  : >900 Ohm cm (bei < 15°C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 18 E 

E-Nummer   : 222 404 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER vollelektronischer Durchlauferhitzer 

DE 24 EL, 24 kW, umschaltbar 

 

Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guter 

Temperaturkonstanz. Temperaturwahl (von ca. 30 °C bis 60 °C). 

Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt 

im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengener-

fassung, elektronische Luftblasenerkennung. Anschlussmöglichkei-

ten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE 

Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch 

separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablo-

ne, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroan-

schluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. 

Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör Z 674 

möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armatu-

ren.  

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50Hz 

Anschlussleistung   : 18/21/24 kW, umschaltbar 

Absicherung    : 3 x 32 A (18/21 kW) 

      3 x 35 A(24 kW) 

Temperaturwahl   : ca. 30°C - 60°C 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 9,9/11,6/13,2 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Mindestdurchfluss  : 2,5 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser)  : >900 Ohm cm (bei < 15°C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 24 EL 

E-Nummer   : 222 406 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER vollelektronischer Durchlauferhitzer 

DE 27 E, 27 kW 

 

Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guter 

Temperaturkonstanz. Temperaturwahl (von ca. 30 °C bis 60 °C). 

Heizblock aus glasfaserverstärktem Polyamid. 4 Heizwendeln direkt 

im Wasser liegend. Messturbine zur präzisen Durchflussmengener-

fassung, elektronische Luftblasenerkennung. Anschlussmöglichkei-

ten für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an VPE 

Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Einfache Montage durch 

separates Montageblech und Drehverschluss, mit Montageschablo-

ne, Haubendemontage von vorne, ohne Schrauben, Elektroan-

schluss von oben oder unten. Stromversorgung mit Festanschluss. 

Übertischmontage, Untertischmontage mit Sonderzubehör Z 674 

möglich. Anschluss an alle handelsüblichen geschlossenen Armatu-

ren.  

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50Hz 

Anschlussleistung   : 27 kW 

Absicherung    : 3 x 40 A 

Temperaturwahl   : ca. 30°C - 60°C 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 14,9 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Mindestdurchfluss  : 2,5 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser)  : >900 Ohm cm (bei < 15°C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 27 E 

E-Nummer   : 222 407 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER elektronischer Durchlauferhitzer 

DE 18 ES, 18 kW 

 

Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guten 

Temperaturkomfort. Zwei Festtemperaturen (42°C und 55 °C) mit 

Anwendungssymbolen. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polya-

mid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur 

präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasener-

kennung. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für 

den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. 

Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehver-

schluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, 

ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromver-

sorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage 

mit Sonderzubehör Z 674 möglich. Anschluss an alle handelsübli-

chen geschlossenen Armaturen.  

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50Hz 

Anschlussleistung   : 18 kW 

Absicherung    : 3 x 32 A 

Temperaturwahl   : 42°C oder 55°C 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 9,9 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Mindestdurchfluss  : 3,0 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser)  : >900 Ohm cm (bei < 15°C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 3,6 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 18 ES 

E-Nummer   : 228 843 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER elektronischer Durchlauferhitzer 

DE 21 ES, 21 kW 

 

Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guten 

Temperaturkomfort. Zwei Festtemperaturen (42°C und 55 °C) mit 

Anwendungssymbolen. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polya-

mid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur 

präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasener-

kennung. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für 

den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. 

Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehver-

schluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, 

ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromver-

sorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage 

mit Sonderzubehör Z 674 möglich. Anschluss an alle handelsübli-

chen geschlossenen Armaturen.  

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50Hz 

Anschlussleistung   : 21 kW 

Absicherung    : 3 x 32 A 

Temperaturwahl   : 42°C oder 55°C 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 11,6 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Mindestdurchfluss  : 3,0 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser)  : >900 Ohm cm (bei < 15°C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 3,6 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 21 ES 

E-Nummer   : 228 844 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 



                                                                                      

11 von 72 

 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER elektronischer Durchlauferhitzer 

DE 24 ES, 24 kW 

 

Durchlauferhitzer, elektronisch gesteuert, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Elektronik mit guten 

Temperaturkomfort. Zwei Festtemperaturen (42°C und 55 °C) mit 

Anwendungssymbolen. Heizblock aus glasfaserverstärktem Polya-

mid. 4 Heizwendeln direkt im Wasser liegend. Messturbine zur 

präzisen Durchflussmengenerfassung, elektronische Luftblasener-

kennung. Anschlussmöglichkeiten für Fern- und Direktzapfung. Für 

den Anschluss an VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. 

Einfache Montage durch separates Montageblech und Drehver-

schluss, mit Montageschablone, Haubendemontage von vorne, 

ohne Schrauben, Elektroanschluss von oben oder unten. Stromver-

sorgung mit Festanschluss. Übertischmontage, Untertischmontage 

mit Sonderzubehör Z 674 möglich. Anschluss an alle handelsübli-

chen geschlossenen Armaturen.  

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50Hz 

Anschlussleistung   : 24 kW 

Absicherung    : 3 x 35 A 

Temperaturwahl   : 42°C oder 55°C 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 13,2 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Mindestdurchfluss  : 3,0 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser)  : >900 Ohm cm (bei < 15°C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 3,6 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 24 ES 

E-Nummer   : 228 845 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Hydraulische Durchlauferhitzer 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER hydraulischer Durchlauferhitzer 

DE 13, 13 kW 

 

Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Heizblock aus glas-

faserverstärktem Polyamid, Heizwendeln direkt im Wasser liegend. 

Leistungszuschaltung über Druckdifferenzschalter. Sicherheitsab-

schaltung über hydraulischen Sicherheitsschalter. Leistungsschal-

tung mit 2 automatischen und 2 manuellen Leistungsstufen für die 

Leistungsstufen 1/3, 1/2, 2/3, 1/1 der Maximalleistung. Universal- 

Wasseranschluss für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an 

VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Übertischmontage mit 

Montageschablone.  

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz 

Anschlussleistung   : 13,5 kW 

Teillaststellung Stufe I / II  : 4,6/10,6 kW 

Absicherung    : 3 x 20 A 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 7,4 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Einschaltmenge Stufe I / II  : 2,4 l/min / 3,9 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser)  : >900 Ohm cm (bei < 15 °C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 13 

E-Nummer   : 222 400 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER hydraulischer Durchlauferhitzer 

DE 18, 18 kW 

 

Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Heizblock aus glas-

faserverstärktem Polyamid, Heizwendeln direkt im Wasser liegend. 

Leistungszuschaltung über Druckdifferenzschalter. Sicherheitsab-

schaltung über hydraulischen Sicherheitsschalter. Leistungsschal-

tung mit 2 automatischen und 2 manuellen Leistungsstufen für die 

Leistungsstufen 1/3, 1/2, 2/3, 1/1 der Maximalleistung. Universal- 

Wasseranschluss für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an 

VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Übertischmontage mit 

Montageschablone.  

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz 

Anschlussleistung   : 18 kW 

Teillaststellung Stufe I / II  : 6,3/14,3 kW 

Absicherung    : 3 x 32 A 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 9,9 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Einschaltmenge Stufe I / II  : 3,0 / 4,9 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser)  : >900 Ohm cm (bei < 15 °C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 18 

E-Nummer   : 222 401 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER hydraulischer Durchlauferhitzer 

DE 21, 21 kW 

 

Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Heizblock aus glas-

faserverstärktem Polyamid, Heizwendeln direkt im Wasser liegend. 

Leistungszuschaltung über Druckdifferenzschalter. Sicherheitsab-

schaltung über hydraulischen Sicherheitsschalter. Leistungsschal-

tung mit 2 automatischen und 2 manuellen Leistungsstufen für die 

Leistungsstufen 1/3, 1/2, 2/3, 1/1 der Maximalleistung. Universal- 

Wasseranschluss für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an 

VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Übertischmontage mit 

Montageschablone.  

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz 

Anschlussleistung   : 21 kW 

Teillaststellung Stufe I / II  : 7,4/16,8 kW 

Absicherung    : 3 x 32 A 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 11,6 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Einschaltmenge Stufe I / II  : 3,5 / 5,6 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser)  : >900 Ohm cm (bei < 15 °C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 21 

E-Nummer   : 222 402 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER hydraulischer Durchlauferhitzer 

DE 24, 24 kW 

 

Durchlauferhitzer, hydraulisch gesteuert, zur Versorgung von 

Waschtisch, Küchenspüle, Dusche, Badewanne. Heizblock aus glas-

faserverstärktem Polyamid, Heizwendeln direkt im Wasser liegend. 

Leistungszuschaltung über Druckdifferenzschalter. Sicherheitsab-

schaltung über hydraulischen Sicherheitsschalter. Leistungsschal-

tung mit 2 automatischen und 2 manuellen Leistungsstufen für die 

Leistungsstufen 1/3, 1/2, 2/3, 1/1 der Maximalleistung. Universal- 

Wasseranschluss für Fern- und Direktzapfung. Für den Anschluss an 

VPE Kunststoffrohre mit DVGW-Prüfzeichen. Übertischmontage mit 

Montageschablone.  

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 3/PE ~ 400 V 50/60 Hz 

Anschlussleistung   : 24 kW 

Teillaststellung Stufe I / II  : 8,3/19,0 kW 

Absicherung    : 3 x 35 A 

Schutzart   : IP 25 

Warmwasserleistung   : 13,2 l/min 

(bei Nennleistung und 26 K Temperaturerhöhung) 

Einschaltmenge Stufe I / II  : 4,1 / 6,3 l/min 

Spezif. Widerstand (Wasser)  : >900 Ohm cm (bei < 15 °C) 

Abmessungen H/B/T   : 485/226/93 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 4,0 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : DE 24 

E-Nummer   : 222 403 

 

  

 

Sonderzubehör 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker Zweigriff-Badewandarmatur 

D 149 

 

Zweigriff-Wandarmatur D 149 verchromt, Schwenkauslaufrohr mit 

Strahlregler, Brauseschlauch und Handbrause für die Wan-

ne/Dusche. 

2 Stück Wasser-Anschlussrohre Durchmesser 12 mm Kupfer, 

Schneidringverschraubungen, Wandanschlussstutzen ½", Rosette 

½".  

Einsetzbar: Druck-Durchlauferhitzer. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : D 149 

E-Nummer   : 228 906 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker Spezial-Brausebatterie 

D 159 

 

Spezial-Brausebatterie ­ Einhebel-Mischbatterie für DE, DE E, DE EL 

und DE EL TOP und DE E TOP. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : D 159 

E-Nummer   : 187 613 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker Zweigriff-Küchenwandarmatur 

D 169 

 

Zweigriff-Wandarmatur D 169 verchromt, Schwenkauslaufrohr mit 

Strahlregler für die Küche.  

2 Stück Wasser-Anschlussrohre Durchmesser 12 mm Kupfer, 

Schneidringverschraubungen, Wandanschlussstutzen ½", Rosette 

½". 

Einsetzbar: DE, DE E, DE EL, DE EL TOP, DE E TOP. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : D 169 

E-Nummer   : 228 907 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker Anschlussrohre 

Z 674 

 

Für DE, DE E, DE EL und DE 24 EL TOP und DE 27 E TOP. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : Z 674 

E-Nummer   : 186 780 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker Montagerahmen 

MR 110 

 

Universal-Montagerahmen mit Rückwand und elektrischer Ver-

drahtung. Besonders geeignet für besondere Montagebedingungen, 

z. B. Austausch eines Durchlauferhitzers mit abweichenden An-

schlüssen. Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht sich um ca. 30 

mm. 

Lieferumfang: Universal-Montagerahmen, Verlängerungskabel, 2 

Hahnverlängepslecl /-0ª* I_`cjrĂjjc, 

Hinweis: Bei Verwendung des Montagerahmens MR 110 reduziert 

sich die Schutzart auf IP 24 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MR 110 

E-Nummer   : 227 701 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker Montagerahmen 

MR 111 

 

Rohrbausatz Versatzmontage inkl. Universal-Montagerahmen. 

Vertikale Verschiebung des Gerätes gegenüber dem Wasseran-

schluss um ca. 90 mm ± 10 mm nach unten. Der Universalrahmen 

schafft den erforderlichen Hohlraum hinter dem Gerät, um den 

Rohrbausatz aufzunehmen. Die Tiefe der Durchlauferhitzer erhöht 

sich um 30 mm. 

Lieferumfang: Universal-Kmlr_ecp_fkcl* hc 0 Bmnncjlgnncj /-0ª*

Befestigungsqafcg`cl* Pmfp`_sepsnncl* F_fltcpjëlecpslecl /-0ª

und Dichtungen. 

Hinweis: Bei Verwendung des Montagerahmens MR 111 reduziert 

sich die Schutzart auf IP 24. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MR 111 

E-Nummer   : 227 702 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker Montagerahmen 

MR 112 

 

Rohrbausatz inkl. Universal-Montagerahmen. Zur Installation auf 

vorhandene Gas-Wasserheizer-Anschlüsse (KW links und WW 

rechts). Der Universalrahmen schafft den erforderlichen Hohlraum 

hinter dem Gerät, um den Rohrbausatz aufzunehmen. Die Tiefe der 

Durchlauferhitzer erhöht sich um 30 mm. Lieferumfang: Universal-

Montagerahmen, Rohrbauepsnnc /-0ª slb Bgafrslecl, 

Hinweis: Bei Verwendung des Montagerahmens MR 112 reduziert 

sich die Schutzart auf IP 24. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MR 112 

E-Nummer   : 227 703 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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lein-Durchlauferhitzer 

Klein-Durchlauferhitzer MDO (offen) 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker Klein-Durchlauferhitzer 

MDO 35, 3,5 kW, 230 V, weiß 

 

Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, offen (drucklos) 

im exklusiven Design. Für die Versorgung einer Entnahmestelle. Zur 

Universalmontage Über- und Untertisch. Mit Blankdraht-

Heizsystem für kalkhaltiges Wasser geeignet. Gerät komplett mit in 

der Rückwand integrierter Wandbefestigung. Metall-

Wasseranschlüsse, Anschlusskabel mit Schukostecker. Übertisch-

montage nur mit offener (druckloser) Spezial-Armatur für Klein-

Durchlauferhitzer. Mit beigefügtem speziellen Strahlregler zur 

Anpassung handelsüblicher offener Armaturen. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 3,5 kW 

Absicherung   : 1 x 16 A 

Warmwasserleistung bei  

Delta T=25K    : 2,0 l/min 

Temperaturerhöhung ca.   : 25 K 

Schutzart   : IP 25 

Abmessungen H/B/T  : 143/190/82 mm 

Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MDO 35 

E-Nummer   : 222 117 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker Klein-Durchlauferhitzer 

MDO 44, 4,4 kW, 230 V, weiß 

 

Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, offen (drucklos) 

im exklusiven Design. Für die Versorgung einer Entnahmestelle. Zur 

Universalmontage Über- und Untertisch. Mit Blankdraht-

Heizsystem für kalkhaltiges Wasser geeignet. Gerät komplett mit in 

der Rückwand integrierter Wandbefestigung. Metall-

Wasseranschlüsse, mit Anschlusskabel. Übertischmontage nur mit 

offener (druckloser) Spezial-Armatur für Klein-Durchlauferhitzer. 

Mit beigefügtem speziellen Strahlregler zur Anpassung handelsüb-

licher offener Armaturen. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 4,4 kW 

Absicherung   : 1 x 20 A 

Warmwasserleistung bei  

Delta T=25K    : 2,5 l/min 

Temperaturerhöhung ca.   : 25 K 

Schutzart   : IP 25 

Abmessungen H/B/T  : 143/190/82 mm 

Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MDO 44 

E-Nummer   : 222 118 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker Klein-Durchlauferhitzer 

MDO 57, 5,7 kW, 230 V, weiß 

 

Hydraulisch gesteuerter Klein-Durchlauferhitzer, offen (drucklos) 

im exklusiven Design. Für die Versorgung einer Entnahmestelle. Zur 

Universalmontage Über- und Untertisch. Mit Blankdraht-

Heizsystem für kalkhaltiges Wasser geeignet. Gerät komplett mit in 

der Rückwand integrierter Wandbefestigung. Metall-

Wasseranschlüsse, mit Anschlusskabel. Übertischmontage nur mit 

offener (druckloser) Spezial-Armatur für Klein-Durchlauferhitzer. 

Mit beigefügtem speziellen Strahlregler zur Anpassung handelsüb-

licher offener Armaturen. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 5,7 kW 

Absicherung   : 1 x 25 A 

Warmwasserleistung bei  

Delta T=25K    : 3,3 l/min 

Temperaturerhöhung ca.   : 25 K 

Schutzart   : IP 25 

Abmessungen H/B/T  : 143/190/82 mm 

Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MDO 57 

E-Nummer   : 222 119 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Klein-Durchlauferhitzer MDG (geschlossen) 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Klein-Durchlauferhitzer 

MDG 35, 3,5 kW, 230 V, weiß 

 

Hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer für die Versorgung einer 

oder mehrerer Entnahmestelle, z. B. Handwaschbecken. Mit Blank-

draht-Heizsystem für kalkhaltiges Wasser geeignet. Der Durchlauf-

erhitzer schaltet sich über die hydraulische Steuerung automatisch 

ein, wenn Warmwasser an der Entnahmearmatur gezapft wird. 

Spezial-Strahlregler zum Einbau in die bauseits zu liefernde Druck-

armatur wird mit geliefert. Die Temperatur des ausfließenden Was-

sers wird von der Heizleistung des Durchlauferhitzers, der Durch-

flussmenge und der Temperatur des zulaufenden Wassers be-

stimmt. Bei einer Temperaturerhöhung von 25 K (15 auf 40 Grad C) 

erwärmt der MDG im Durchfluss ca. 2,0 bis 3,3 l/min. Temperierar-

maturen oder Armaturen für drucklose Geräte sind nicht geeignet. 

Beim MDG  erfolgt der Anschluss in Verbindung mit einer Druck-

armatur über außenliegende G 3/8 Aufputzanschlüsse. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 3,5 kW 

Absicherung   : 1 x 16 A 

Warmwasserleistung bei  

Delta T=25K    : 2,0 l/min 

Temperaturerhöhung ca.   : 25 K 

Schutzart   : IP 25 

Abmessungen H/B/T  : 143/190/82 mm 

Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MDG 35 

E-Nummer   : 222 123 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Klein-Durchlauferhitzer 

MDG 44, 4,4 kW, 230 V, weiß 

 

Hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer für die Versorgung einer 

oder mehrerer Entnahmestelle, z. B. Handwaschbecken. Mit Blank-

draht-Heizsystem für kalkhaltiges Wasser geeignet. Der Durchlauf-

erhitzer schaltet sich über die hydraulische Steuerung automatisch 

ein, wenn Warmwasser an der Entnahmearmatur gezapft wird. 

Spezial-Strahlregler zum Einbau in die bauseits zu liefernde Druck-

armatur wird mit geliefert. Die Temperatur des ausfließenden Was-

sers wird von der Heizleistung des Durchlauferhitzers, der Durch-

flussmenge und der Temperatur des zulaufenden Wassers be-

stimmt. Bei einer Temperaturerhöhung von 25 K (15 auf 40 Grad C) 

erwärmt der MDG im Durchfluss ca. 2,0 bis 3,3 l/min. Temperierar-

maturen oder Armaturen für drucklose Geräte sind nicht geeignet. 

Beim MDG  erfolgt der Anschluss in Verbindung mit einer Druck-

armatur über außenliegende G 3/8 Aufputzanschlüsse. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 4,4 kW 

Absicherung   : 1 x 20 A 

Warmwasserleistung bei  

Delta T=25K    : 2,5 l/min 

Temperaturerhöhung ca.   : 25 K 

Schutzart   : IP 25 

Abmessungen H/B/T  : 143/190/82 mm 

Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MDG 44 

E-Nummer   : 222 124 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Klein-Durchlauferhitzer 

MDG 57, 5,7 kW, 230 V, weiß 

 

Hydraulisch gesteuerter Durchlauferhitzer für die Versorgung einer 

oder mehrerer Entnahmestelle, z. B. Handwaschbecken. Mit Blank-

draht-Heizsystem für kalkhaltiges Wasser geeignet. Der Durchlauf-

erhitzer schaltet sich über die hydraulische Steuerung automatisch 

ein, wenn Warmwasser an der Entnahmearmatur gezapft wird. 

Spezial-Strahlregler zum Einbau in die bauseits zu liefernde Druck-

armatur wird mit geliefert. Die Temperatur des ausfließenden Was-

sers wird von der Heizleistung des Durchlauferhitzers, der Durch-

flussmenge und der Temperatur des zulaufenden Wassers be-

stimmt. Bei einer Temperaturerhöhung von 25 K (15 auf 40 Grad C) 

erwärmt der MDG im Durchfluss ca. 2,0 bis 3,3 l/min. Temperierar-

maturen oder Armaturen für drucklose Geräte sind nicht geeignet. 

Beim MDG  erfolgt der Anschluss in Verbindung mit einer Druck-

armatur über außenliegende G 3/8 Aufputzanschlüsse. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 5,7 kW 

Absicherung   : 1 x 25 A 

Warmwasserleistung bei  

Delta T=25K    : 3,3 l/min 

Temperaturerhöhung ca.   : 25 K 

Schutzart   : IP 25 

Abmessungen H/B/T  : 143/190/82 mm 

Gewicht ohne Wasserfüllung : 1,4 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MDG 57 

E-Nummer   : 222 125 

 

  

 

Armaturen für Klein-Durchlauferhitzer MDO 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandbatterie 

Ü 240 

 

Wandbatterie Ü 240 für MDO Übertischmontage. Mit Schwenkaus-

lauf und speziellem Strahlregler 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : Ü 240 

E-Nummer   : 222 213 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandbatterie 

Ü 136 

 

Einloch-Mischbatterie Ü 136 für MDO Untertischmontage. Mit 

Schwenkauslauf und flexiblen Anschluss-Schläuchen. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : Ü 136 

E-Nummer   : 186 782 

 

  

 

Kochendwassergeräte 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Kochendwassergerät 

FIXTHERME A, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Kochendwassergerät, 5 Liter Inhalt. Behälter Kunststoff, weiß, mit 

Inhaltsskala 1 Tasse bis 5 Liter, Kunststoff-Unterkappe weiß. Tem-

peratur-Wählbegrenzer von ca. 30 °C bis kochend. Mit Kochpunkt-

abschaltung. Automatischer Trockengehschutz, Behälterdeckel mit 

Entkalkungsöffnung, Signallampe. Edelstahl-Bodenplatte mit auf-

gelöteter Heizung. Komplette verchromte Spezialarmatur mit drei 

verchromten Knebeln für Kaltwasser, Füllen, Entleeren, separater 

Wandbügel. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schukostecker. Quali-

täts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE, Funkschutzzeichen, 

DIN AGI. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Temperaturwahl ca.   : 30°C bis kochend 

Farben (Behälter/Unterkappe) : Kunststoff/weiß 

Armatur (serienmäßig)  : 3-Griff, verchromt 

Abmessungen H/B/T   : 310/260/170 mm 

Schutzart   : IP 24 

Gewicht mit Wasserfüllung : 6,9 kg 

 

Fabrikat:    : ZANKER 

Modell    : FIXTHERME A 

E-Nummer   : 185 143 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

   

ZANKER Kochendwassergerät 

FIXTHERME LC, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Kochendwassergerät, 5 Liter Inhalt. Behälter aus temperaturfestem, 

recyclebarem Glas, mit Inhaltsskala 1 Tasse bis 5 Liter, Kunststoff-

Unterkappe weiß. Temperatur-Wählbegrenzer von ca. 30 °C bis 

kochend. Mit energiesparender Intervall-Fortkochautomatik. Au-

tomatischer Trockengehschutz, Behälterdeckel mit Entkalkungsöff-

nung, akustischem Kochsignal. Edelstahl-Bodenplatte mit aufgelö-

teter Heizung. Komplette verchromte Spezialarmatur mit drei ver-

chromten Knebeln für Kaltwasser, Füllen, Entleeren, separater 

Wandbügel. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schukostecker. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE, Funkschutzzei-

chen, DIN AGI. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE ~ 230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Temperaturwahl ca.   : 30°C bis kochend 

Farben (Behälter/Unterkappe) : Glas/weiß 

Armatur (serienmäßig)  : 3-Griff, verchromt 

Abmessungen H/B/T   : 310/260/170 mm 

Schutzart   : IP 24 

Gewicht mit Wasserfüllung : 8,7 kg 

 

Fabrikat:    : ZANKER 

Modell    : FIXTHERME LC 

E-Nummer   : 184 116 

 

  

 

Ersatzarmatur für Kochendwassergeräte 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER 3-Griff-Armatur für FIXTHERME 

AT 20 ch 

 

Spezialarmatur für Kochendwassergeräte, Armaturenkörper chrom, 

Knebel chrom. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : AT 20 ch 

E-Nummer   : 183 916 
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Offene Kleinspeicher 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER offener Kleinspeicher 

WO 5 U-S, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, Untertisch. Offener Innenbehälter aus 

Polypropylen. Wärmedämmung aus recycelbarem, FCKW-freiem 

Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 

35 °C bis 85 °C einstellbar. Energiesparsteljslecl `cg  cª ; 4. ÁA

slb  Cª ; 2. ÁA, @cepclxsle slb @jmaigcpsle bcq Uëfj`cpcgafq,

Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer = STB. Übertempe-

raturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel mit Befesti-

gungsschrauben und Dübeln. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schu-

ko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, 

VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Nenninhalt   : 5 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,27 kWh/d 

Mischwassermenge von 40°C : 10 l 

Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer 

Temperaturwahl    : ca. 35 ­ 85°C 

Temperaturbegrenzung  : 45/55/65 °C 

Wasseranschlüsse   : Messing 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T   : 415/252/215 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 8,2 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WO 5 U-S 

E-Nummer   : 222 163 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER offener Kleinspeicher 

WO 5-S, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, Übertisch. Offener Innenbehälter aus 

Polypropylen. Wärmedämmung aus recycelbarem, FCKW-freiem 

Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 

35 °C bis 85 °C einstellbar. Energiesparsteljslecl `cg  cª ; 4. ÁA

slb  Cª ; 2. ÁA, @cepclxsleund Blockierung des Wählbereichs. 

Rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer = STB. Übertempe-

raturschutz und Signallampe. Separater Wandbügel mit Befesti-

gungsschrauben und Dübeln. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schu-

ko-Winkelstecker.Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, 

VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Nenninhalt   : 5 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,27 kWh/d 

Mischwassermenge von 40°C : 10 l 

Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer 

Temperaturwahl    : ca. 35 ­ 85°C 

Temperaturbegrenzung  : 45/55/65 °C 

Wasseranschlüsse   : Messing 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T   : 415/252/215 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 8,2 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WO 5 S 

E-Nummer   : 222 161 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER offener Kleinspeicher 

WO 5 U-TS, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, mit Thermo-Stop-Technologie für 

sparsamen Energieverbrauch, Untertisch. Korrosionsfester Innenbe-

hälter aus Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff, Wärme-

dämmung aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Tempera-

turwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Energie-

qn_pqrcjjsle `cg  cª ; 4. ÁA slb  Cª ; 2. ÁA, @cepclxsle slb @jo-

ckierung des Wählbereichs. Rücksetzbarer Sicherheitstemperatur-

begrenzer = STB, Übertemperaturschutz und Signallampe. Separa-

ter Wandbügel. Anschlussleitung ca. 0,5 m mit Schuko-

Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-

/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Nenninhalt   : 5 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,23 kWh/d 

Mischwassermenge von 40°C : 10 l 

Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer 

Temperaturwahl    : ca. 35 ­ 85°C 

Temperaturbegrenzung  : 45/55/65 °C 

Wasseranschlüsse   8 Kcqqgle P 1-6ª 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T   : 443/263/230 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 8,2 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WO 5 U-TS 

E-Nummer   : 222 169 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 



                                                                                      

29 von 72 

 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER offener Kleinspeicher 

WO 5 M, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, Übertisch. Korrosionsfester Innenbe-

hälter aus Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff, Wärme-

dämmung aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Tempera-

turwählregler stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Energie-

qn_pqrcjjsle `cg  cª; 4. ÁA slb  Cª ; 2. ÁA, @cepclxsle slb @jo-

ckierung des Wählbereichs. Rücksetzbarer Sicherheitstemperatur-

begrenzer = STB, Übertemperaturschutz und Signallampe. Separa-

ter Wandbügel. Anschlussleitung  

ca. 0,5 m mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicherheitszei-

chen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Nenninhalt   : 5 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,23 kWh/d 

Mischwassermenge von 40°C : 10 l 

Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer 

Temperaturwahl    : ca. 35 ­ 85°C 

Temperaturbegrenzung  : 45/55/65 °C 

Wasseranschlüsse   8 Kcqqgle P /-0ª 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T   : 443/263/230 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 8,2 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WO 5-M 

E-Nummer   : 222 160 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER offener Kleinspeicher 

WO 5-U-No Drop TS, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Kleinspeicher, 5 Liter Inhalt, Untertischmontage. Mit No Drop-

Technologie, tropft nicht beim Aufheizen und mit Thermo-Stop-

Technologie für sparsamen Energieverbrauch. Offener Innenbehäl-

ter aus Polypropylen. Wärmedämmung aus FCKW-freien Polyure-

than-Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 35 °C 

bis 85 °C einstellbar. Energiesparsteljsle `cg  cª ; 4. ÁA slb  Cª ;

40 °C. Begrenzung und Blockierung des Wählbereichs möglich. 

Signallampe, rücksetzbarer Sicherheitstemperaturbegrenzer und 

separater Wandbügel mit Befestigungsschrauben. Anschlussleitung 

ca. 0,6 m mit Schuko-Winkelstecker. Komplett recycelbar. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Nenninhalt   : 5 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,20 kWh/d 

Mischwassermenge von 40°C : 10 l 

Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer 

Temperaturwahl    : ca. 35 ­ 85°C 

Temperaturbegrenzung  : 45/55/65 °C 

Wasseranschlüsse   : Messing 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T   : 436/263/230 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 8,3 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WO 5-U-No Drop TS 

E-Nummer   : 222 170 
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Offene Warmwasserspeicher 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Warmwasserspeicher 

WO 10, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Kleinspeicher für Untertischmontage. Offener Innenbehälter aus 

Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff. Wärmedämmung 

aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwahlregler 

stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Temperaturwahlbe-

grenzung auf 38 °C, 45 °C/55 °C/65 °C. Rückstellbarer Sicherheits-

temperaturbegrenzer, Signallampe, Separater Wandbügel. An-

schlussleitung mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicher-

heitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / 

EMV. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Nenninhalt   : 10 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,36 kWh/d 

Mischwassermenge von 40°C : 19 l 

Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer 

Temperaturwahl    : ca. 35 ­ 85°C 

Temperaturbegrenzung  : 38/45/55/65 °C 

Wasseranschlüsse   : Messing 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T   : 403/295/275 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 15,1 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WO 10 

E-Nummer   : 222 200 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Warmwasserspeicher 

WO 10 U-TS, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Kleinspeicher für Übertischmontage. Mit Thermo-Stop-Technologie 

für sparsamen Energieverbrauch. Offener Innenbehälter aus Polyp-

ropylen. Außenmantel weißer Kunststoff. Wärmedämmung aus 

FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwahlregler 

stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Temperaturwahlbe-

grenzung auf 38 °C, 45 °C/55 °C/65 °C. Rückstellbarer Sicherheits-

temperaturbegrenzer, Signallampe, Separater Wandbügel. An-

schlussleitung mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicher-

heitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / 

EMV. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Nenninhalt   : 10 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,34 kWh/d 

Mischwassermenge von 40°C : 19 l 

Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer 

Temperaturwahl    : ca. 35 ­ 85°C 

Temperaturbegrenzung  : 38/45/55/65 °C 

Wasseranschlüsse   : Messing 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T   : 503/295/275 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 15,1 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WO 10 U-TS 

E-Nummer   : 222 194 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Warmwasserspeicher 

WO 15, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Kleinspeicher für Übertischmontage. Offener Innenbehälter aus 

Polypropylen. Außenmantel weißer Kunststoff. Wärmedämmung 

aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwahlregler 

stufenlos von ca. 35 °C bis 85 °C einstellbar. Temperaturwahlbe-

grenzung auf 38 °C, 45 °C/55 °C/65 °C. Rückstellbarer Sicherheits-

temperaturbegrenzer, Signallampe, Separater Wandbügel. An-

schlussleitung mit Schuko-Winkelstecker. Qualitäts- und Sicher-

heitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / 

EMV. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Nenninhalt   : 15 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,40 kWh/d 

Mischwassermenge von 40°C : 28 l 

Behälter-/Heizkörpermaterial : Kunststoff/Kupfer 

Temperaturwahl    : ca. 35 ­ 85°C 

Temperaturbegrenzung  : 38/45/55/65 °C 

Wasseranschlüsse   : Messing 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T   : 600/316/295 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 21,2 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WO 15 

E-Nummer   : 222 382 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Geschlossene Kleinspeicher 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER geschlossener Kleinspeicher 

WG 10, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Komfort-Geräte zur Versorgung von Küchenspüle und Waschbe-

cken. Geschlossene Ausführung für mehrere Zapfstellen. Stufenlose 

Temperaturwahl zwischen 35 °C und 82 °C. Temperaturbegrenzung 

des Wählknopfes auf 38 °C, 45 °C, 55 °C oder 65 °C. Innenbehälter 

aus Kupfer, Wärmedämmung aus FCKW-freiem Polyurethan-

Hartschaum. Komplett mit Wandhalterung. Anschlussleitung mit 

Schukostecker. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Nenninhalt   : 10 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,35 kWh/d 

Mischwassermenge von 40°C : 19 l 

Behälter-/Heizkörpermaterial : Kupfer/Kupfer 

Temperaturwahl    : ca. 35 ­ 82°C 

Temperaturbegrenzung  : 45/55/65 °C 

Wasseranschlüsse   : Messing 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T   : 503/295/275 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 18 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 10 

E-Nummer   : 222 184 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER geschlossener Kleinspeicher 

WG 10 U, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Komfort-Geräte zur Versorgung von Küchenspüle und Waschbe-

cken, Untertisch. Geschlossene Ausführung für mehrere Zapfstellen. 

Stufenlose Temperaturwahl zwischen 35 °C und 82 °C. Temperatur-

begrenzung des Wählknopfes auf 38 °C, 45 °C, 55 °C oder 65 °C. 

Innenbehälter aus Kupfer, Wärmedämmung aus FCKW-freiem Po-

lyurethan-Hartschaum. WG 10 U mit der Spezial-Sicherheitsgruppe 

VKU 671 ideal mit allen Druckarmaturen für die Küche kombinier-

bar. Komplett mit Wandhalterung. Anschlussleitung mit Schukoste-

cker. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Nenninhalt   : 10 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,36 kWh/d 

Mischwassermenge von 40°C : 19 l 

Behälter-/Heizkörpermaterial : Kupfer/Kupfer 

Temperaturwahl    : ca. 35 ­ 82°C 

Temperaturbegrenzung  : 45/55/65 °C 

Wasseranschlüsse   : Messing 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T   : 503/295/275 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 18 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 10 U 

E-Nummer   : 222 185 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER geschlossener Kleinspeicher 

WG 15, 2 kW, 230 V, weiß 

 

Komfort-Geräte zur Versorgung von Küchenspüle und Waschbe-

cken. Geschlossene Ausführung für mehrere Zapfstellen. Stufenlose 

Temperaturwahl zwischen 35 °C und 82 °C. Temperaturbegrenzung 

des Wählknopfes auf 38 °C, 45 °C, 55 °C oder 65 °C. Innenbehälter 

aus Kupfer, Wärmedämmung aus FCKW-freiem Polyurethan-

Hartschaum. Komplett mit Wandhalterung. Anschlussleitung mit 

Schukostecker. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschlussspannung   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Nenninhalt   : 15 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,41 kWh/d 

Mischwassermenge von 40°C : 28 l 

Behälter-/Heizkörpermaterial : Kupfer/Kupfer 

Temperaturwahl    : ca. 35 ­ 82°C 

Temperaturbegrenzung  : 45/55/65 °C 

Wasseranschlüsse   : Messing 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T   : 600/316/295 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 26,1 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 15 

E-Nummer   : 222 212 

 

  

 

Sonderzubehör Kleinspeicher 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Zweigriff-Badewandarmatur 

Ü 202 

 

Zweigriff-Wandarmatur verchromt, Schwenkauslaufrohr mit 

Strahlregler, Metall-Brauseschlauch und Handbrause für die Wan-

ne/Dusche. 

2 Stück Wasser-Anschlussrohre Durchmesser 16 mm Kupfer, 

Wandanschlussstutzen ½" mit Drosselventil, Rosette ½", ½" Ver-

längerung 30 mm für Montage unter Speicher õ30 Liter Speicher-

inhalt. 

Einsetzbar: Offene Warmwasserspeicher 5 - 15 l und Wandspeicher 

30-150 l bei druckloser Betriebsweise. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : Ü 202 

E-Nummer   : 228 900 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Einhebel-Duschwandarmatur 

Ü 210 

 

Einhebel-Wandarmatur Ü 210 verchromt, Metall-Brauseschlauch 

und Handbrause für die Dusche. 

2 Stück Wasser-Anschlussrohre Durchmesser 16 mm Kupfer, 

Wandanschlussstutzen ½" mit Drosselventil, Rosette ½", ½" Ver-

längerung 30 mm für Montage unter Speicher õ30 Liter Speicher-

inhalt. 

Einsetzbar: Offene Warmwasserspeicher 5 bis 15 l. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : Ü 210 

E-Nummer   : 228 902 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Zweigriff-Küchenwandarmatur 

Ü 221 

 

Zweigriff-Wandarmatur Ü 221 verchromt, Schwenkauslaufrohr mit 

Strahlregler für die Küche. 

2 Stück Wasser-Anschlussrohre Durchmesser 16 mm Kupfer, 

Wandanschlussstutzen ½" mit Drosselventil, Rosette ½", ½" Ver-

längerung 30 mm für Montage unter Speicher õ30 Liter Speicher-

inhalt. 

Einsetzbar: Offene Warmwasserspeicher 5 - 15 l und Wandspeicher 

30-150 l bei druckloser Betriebsweise. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : Ü 221 

E-Nummer   : 228 898 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Einloch-Temperierbatterie 

Ü 230 

 

Einloch-Temperierbatterie mit Schwenkauslauf oben für WO 5 

U,WO 10 U-TS,WO U-S und WO 5 U-NoDrop TS. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : Ü 230 

E-Nummer   : 186 783 

 

  

 

Zubehör für geschlossene Kleinspeicher 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Ventilkombination 

VKU 671 

 

Ventilkombination mit Anschluss zum Siphon für Überlaufwasser 

für WG 10 U. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : VKU 671 

E-Nummer   : 186 777 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Zubehör für VKU 671 

Z 672 

 

Zubehör für Anschluss des danebenliegenden Waschbeckens zu 

VKU 671. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : Z 672 

E-Nummer   : 186 778 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Zubehör für VKU 671 

Z 673 

 

Zubehör für Anschluss der Küchenspüle bei Wand-an-

Wandmontage zu VKU 671. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : Z 673 

E-Nummer   : 186 779 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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er 

Multifunktions-Wandspeicher, offen und geschlossen 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen 

WG 30 M, 30 l, 2-6 kW, 230/400V 

 

Warmwasserspeicher, 30 Liter Inhalt, für offene und geschlossene 

Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezial-

emailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, Wärmedäm-

mung aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Universalschaltung, 

Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit verschiedenen 

Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 

35 °C bis 82 °C einstellbar ­ kunststoffrohrtauglich. Energiesparstel-

jsle `cg  cª ; 4. ÁA slb  Cª ; 2. ÁA, Qgafcpfcgrqrcmperaturbegrenzer, 

Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, 

mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicherheits-

zeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, 

DIN AGI. 

 

Leistung Zweikreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW 

Leistung Einkreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Leistung Boilerbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Außengehäuse   : Stahlblech 

Ober-/Unterkappe  : Kunststoff 

Innenbehälter   : Stahl mit Spezial-Emailierung 

Nenninhalt   : 30 l 

Mischwassermenge 40°C   : 58 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,5 kWh/24h 

Wasseranschluss   : G ½ 

Durchflussmenge (max.)  : 18 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 0,6 MPa 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T  : 750/410/420 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 53,5 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 30 M 

E-Nummer   : 182 246 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 



                                                                                      

40 von 72 

 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen 

WG 50 M, 50 l, 2-6 kW, 230/400V 

 

Warmwasserspeicher, 50 Liter Inhalt, für offene und geschlossene 

Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezial-

emailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, Wärmedäm-

mung aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Universalschaltung, 

Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit verschiedenen 

Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 

35 °C bis 82 °C einstellbar ­ kunststoffrohrtauglich. Energiesparstel-

jsle `cg  cª ; 4. ÁA slb  Cª ; 2. ÁA, Qgafcpfcgrqrcmperaturbegrenzer, 

Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, 

mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicherheits-

zeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / EMV, 

DIN AGI. 

 

Leistung Zweikreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW 

Leistung Einkreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Leistung Boilerbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Außengehäuse   : Stahlblech 

Ober-/Unterkappe  : Kunststoff 

Innenbehälter   : Stahl mit Spezial-Emailierung 

Nenninhalt   : 50 l 

Mischwassermenge 40°C   : 90 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,57 kWh/24h 

Wasseranschluss   : G ½ 

Durchflussmenge (max.)  : 18 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 0,6 MPa 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T  : 750/410/420 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 80 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 50 M 

E-Nummer   : 182 247 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen 

WG 80 M, 80 l, 2-6 kW, 230/400V 

 

Warmwasserspeicher, 80 Liter Inhalt, für offene und geschlossene 

Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezi-

alemailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, Wärme-

dämmung aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Universal-

schaltung, Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit 

verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler 

stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar ­ kunststoffrohrtaug-

jgaf, Clcpegcqn_pqrcjjsle `cg  cª ; 4. ÁA slb  Cª ; 2. ÁA, Qicher-

heitstemperaturbegrenzer, 

Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, 

mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicher-

heitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / 

EMV, DIN AGI. 

 

Leistung Zweikreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW 

Leistung Einkreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Leistung Boilerbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Außengehäuse   : Stahlblech 

Ober-/Unterkappe  : Kunststoff 

Innenbehälter   : Stahl mit Spezial-Emailierung 

Nenninhalt   : 80 l 

Mischwassermenge 40°C   : 158 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,72 kWh/24h 

Wasseranschluss   : G ½ 

Durchflussmenge (max.)  : 18 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 0,6 MPa 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T  : 750/410/420 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 124 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 80 M 

E-Nummer   : 182 248 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen 

WG 100 M, 100 l, 2-6 kW, 230/400V 

 

Warmwasserspeicher, 100 Liter Inhalt, für offene und geschlossene 

Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezi-

alemailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, Wärme-

dämmung aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Universal-

schaltung, Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit 

verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler 

stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar ­ kunststoffrohrtaug-

jgaf, Clcpegcqn_pqrcjjsle `cg  cª ; 4. ÁA slb  Cª ; 2. ÁA, Qicher-

heitstemperaturbegrenzer, 

Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, 

mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicher-

heitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / 

EMV, DIN AGI. 

 

Leistung Zweikreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW 

Leistung Einkreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Leistung Boilerbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Außengehäuse   : Stahlblech 

Ober-/Unterkappe  : Kunststoff 

Innenbehälter   : Stahl mit Spezial-Emailierung 

Nenninhalt   : 100 l 

Mischwassermenge 40°C   : 197 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,86 kWh/24h 

Wasseranschluss   : G ½ 

Durchflussmenge (max.)  : 18 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 0,6 MPa 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T  : 750/410/420 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 145 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 100 M 

E-Nummer   : 182 249 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen 

WG 120 M, 120 l, 2-6 kW, 230/400V 

 

Warmwasserspeicher, 120 Liter Inhalt, für offene und geschlossene 

Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezi-

alemailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, Wärme-

dämmung aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Universal-

schaltung, Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit 

verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler 

stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar ­ kunststoffrohrtaug-

jgaf, Clcpegcqn_pqrcjjsle `cg  cª ; 4. ÁA slb  Cª ; 2. ÁA, Qicher-

heitstemperaturbegrenzer, 

Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, 

mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicher-

heitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / 

EMV, DIN AGI. 

 

Leistung Zweikreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW 

Leistung Einkreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Leistung Boilerbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Außengehäuse   : Stahlblech 

Ober-/Unterkappe  : Kunststoff 

Innenbehälter   : Stahl mit Spezial-Emailierung 

Nenninhalt   : 120 l 

Mischwassermenge 40°C   : 226 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 0,94 kWh/24h 

Wasseranschluss   : G ½ 

Durchflussmenge (max.)  : 18 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 0,6 MPa 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T  : 750/410/420 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 170 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 120 M 

E-Nummer   : 182 250 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandspeicher offen/geschlossen 

WG 150 M, 150 l, 2-6 kW, 230/400V 

 

Warmwasserspeicher, 150 Liter Inhalt, für offene und geschlossene 

Betriebsweise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezi-

alemailliert, Außenmantel weiß lackierter Blechmantel, Wärme-

dämmung aus FCKW-freiem Polyurethan-Hartschaum. Universal-

schaltung, Betrieb in Einkreis, Zweikreis- oder Boilerschaltung mit 

verschiedenen Anschlussleistungen möglich. Temperaturwählregler 

stufenlos von ca. 35 °C bis 82 °C einstellbar ­ kunststoffrohrtaug-

jgaf, Clcpegcqn_pqrcjjsle `cg  cª ; 4. ÁA slb  Cª ; 2. ÁA, Qicher-

heitstemperaturbegrenzer, 

Signallampe. Vom Gerät getrennter Montagebügel, 

mit Montageschablone, leicht recycelbar. Qualitäts- und Sicher-

heitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, Funkschutzzeichen / 

EMV, DIN AGI. 

 

Leistung Zweikreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 2/6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 2/4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2/4 kW 

Leistung Einkreisbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Leistung Boilerbetrieb  : 3/N/PE ~ 400 V: 6 kW 

    : 2/N/PE ~ 400 V: 4 kW 

    : 1/N/PE ~ 230 V: 2 oder 4 kW 

Außengehäuse   : Stahlblech 

Ober-/Unterkappe  : Kunststoff 

Innenbehälter   : Stahl mit Spezial-Emailierung 

Nenninhalt   : 150 l 

Mischwassermenge 40°C   : 290 l 

Bereitschaftsstromverbrauch : 1,2 kWh/24h 

Wasseranschluss   : G ½ 

Durchflussmenge (max.)  : 18 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 0,6 MPa 

Schutzart   : IP 24 D 

Abmessungen H/B/T  : 750/410/420 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 212,5 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 150 M 

E-Nummer   : 182 251 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Einkreiswandspeicher geschlossen 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker geschlossener Einkreiswandspeicher 

WG 30 E, 30 l, 2 kW, 230 V 

 

Einkreis-Wandspeicher, 30-Liter Inhalt, für geschlossene Betriebs-

weise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemail-

liert, mit Magnesium-Schutzanode, Außenmantel weiß lackierter 

Blechmantel, Wärmedämmung aus FCKW freiem Polyurethan-

Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 7 °C bis 70 °C 

einstellbar ­ kunststoffrohrtauglich. Energiesparsteljsle `cg  Cª ;

60 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät 

getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycel-

bar. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, Funkschutzzeichen / 

EMV. 

 

Anschlussart   : Einkreisbetrieb 

Anschlussleistung   : 2 kW 

Anschluss   : 1/N/PE ~ 230 V 

Außengehäuse   : Stahlblech 

Ober-/Unterkappe  : Kunststoff 

Innenbehälter   : Stahl mit Spezial-Emailierung 

Nenninhalt   : 30 l 

Mischwassermenge bei 40°C : 56 l 

Bereitschaftsstromverbrauch  : 0,69 kWh/d 

Wasseranschluss   8 E /-0ª 

Durchflussmenge (max.)  : 18 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 0,6 MPa 

Schutzart   : IP 25 

Abmessungen H/B/T  : 585/386/386 mm 

Gewicht (mit Wasserfüllung) : 49 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 30 E 

E-Nummer   : 222 244 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker geschlossener Einkreiswandspeicher 

WG 50 E, 50 l, 2 kW, 230 V 

 

Einkreis-Wandspeicher, 50-Liter Inhalt, für geschlossene Betriebs-

weise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemail-

liert, mit Magnesium-Schutzanode, Außenmantel weiß lackierter 

Blechmantel, Wärmedämmung aus FCKW freiem Polyurethan-

Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 7 °C bis 70 °C 

einstellbar ­ kunststoffrohrtauglich. Energiesparsteljsle `cg  Cª ;

60 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät 

getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycel-

bar. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, Funkschutzzeichen / 

EMV. 

 

Anschlussart   : Einkreisbetrieb 

Anschlussleistung   : 2 kW 

Anschluss   : 1/N/PE ~ 230 V 

Außengehäuse   : Stahlblech 

Ober-/Unterkappe  : Kunststoff 

Innenbehälter   : Stahl mit Spezial-Emailierung 

Nenninhalt   : 50 l 

Mischwassermenge bei 40°C : 97 l 

Bereitschaftsstromverbrauch  : 0,94 kWh/d 

Wasseranschluss   8 E /-0ª 

Durchflussmenge (max.)  : 18 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 0,6 MPa 

Schutzart   : IP 25 

Abmessungen H/B/T  : 585/386/386 mm 

Gewicht (mit Wasserfüllung) : 75 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 50 E 

E-Nummer   : 222 246 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker geschlossener Einkreiswandspeicher 

WG 80 E, 80 l, 2 kW, 230 V 

 

Einkreis-Wandspeicher, 80-Liter Inhalt, für geschlossene Betriebs-

weise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemail-

liert, mit Magnesium-Schutzanode, Außenmantel weiß lackierter 

Blechmantel, Wärmedämmung aus FCKW freiem Polyurethan-

Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 7 °C bis 70 °C 

einstellbar ­ kunststoffrohrtauglich. Energiesparsteljsle `cg  Cª ;

60 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät 

getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycel-

bar. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, Funkschutzzeichen / 

EMV. 

 

Anschlussart   : Einkreisbetrieb 

Anschlussleistung   : 2 kW 

Anschluss   : 1/N/PE ~ 230 V 

Außengehäuse   : Stahlblech 

Ober-/Unterkappe  : Kunststoff 

Innenbehälter   : Stahl mit Spezial-Emailierung 

Nenninhalt   : 80 l 

Mischwassermenge bei 40°C : 143 l 

Bereitschaftsstromverbrauch  : 1,10 kWh/d 

Wasseranschluss   8 E /-0ª 

Durchflussmenge (max.)  : 18 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 0,6 MPa 

Schutzart   : IP 25 

Abmessungen H/B/T  : 585/386/386 mm 

Gewicht (mit Wasserfüllung) : 110 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 80 E 

E-Nummer   : 222 247 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 



                                                                                      

48 von 72 

 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

Zanker geschlossener Einkreiswandspeicher 

WG 100 E, 100 l, 2 kW, 230 V 

 

Einkreis-Wandspeicher, 100-Liter Inhalt, für geschlossene Betriebs-

weise. Geschlossener Innenbehälter, 6 bar, aus Stahl, spezialemail-

liert, mit Magnesium-Schutzanode, Außenmantel weiß lackierter 

Blechmantel, Wärmedämmung aus FCKW-freiem Polyurethan-

Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos von ca. 7 °C bis 70 °C 

einstellbar ­ kunststoffrohrtauglich. Energiesparsteljsle `cg  Cª ;

60 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Vom Gerät 

getrennter Montagebügel, mit Montageschablone, leicht recycel-

bar. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, Funkschutzzeichen / 

EMV. 

 

Anschlussart   : Einkreisbetrieb 

Anschlussleistung   : 2 kW 

Anschluss   : 1/N/PE ~ 230 V 

Außengehäuse   : Stahlblech 

Ober-/Unterkappe  : Kunststoff 

Innenbehälter   : Stahl mit Spezial-Emailierung 

Nenninhalt   : 100 l 

Mischwassermenge bei 40°C : 186 l 

Bereitschaftsstromverbrauch  : 1,40 kWh/d 

Wasseranschluss   8 E /-0ª 

Durchflussmenge (max.)  : 18 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 0,6 MPa 

Schutzart   : IP 25 

Abmessungen H/B/T  : 585/386/386 mm 

Gewicht (mit Wasserfüllung) : 136 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : WG 100 E 

E-Nummer   : 222 248 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Ventilkombinationen für WG 10 und WG 30 M ­ WG 150 M 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Ventilkombination 

VK 660, 4,8 bar 

 

Ventilkombination bis 4,8 bar am Geräteanschluss, für WG 10 bis 

WG 150 M und WG 30 ­ 100 E. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : VK 660 

E-Nummer   : 227 548 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Ventilkombination 

VK 661, 10 bar 

 

Ventilkombination bis max. 10 bar am Geräteanschluss, für WG 10 

bsi WG 150 M und WG 30 ­ 100 E. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : VK 661 

E-Nummer   : 227 549 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Standspeicher 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Standspeicher 

SGZ 200 M, 200l, 2-6 kW, 230/400V, weiß 

 

Standspeicher mit 200 Liter Inhalt. Geschlossener Innenbehälter, 6 

bar, aus Stahl, direktemailliert, mit Magnesium-Schutzanode. Au-

ßenmantel weißer Kunststoff, Wärmedämmung aus FCKW-freiem 

Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos einstell-

`_p tml a_, 13 ÁA `gq 60 ÁA, Clcpegcqn_pqrcjjsle `cg  cª ; 4. ÁA slb

 Cª ; 2. ÁA, Qgafcpfcgrqrckncp_rsp`cepclxcp* Qggnallampe. Für Ein- 

und Zweikreisanschluss, Taster für Schnellheizung. Geräteschalter 

für Umschaltung von 8 auf 4 Stunden Freigabedauer. Anschluss-

stutzen für Zirkulationsleitung G 1/2 (R 1/2) und Hülse für Zeiger-

thermometer (Sonderzubehör). 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschluss   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

      2/N/PE~400 V 50 Hz 

      3/N/PE~400 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2-6 kW 

Inhalt    : 200 l 

Mischwassermenge 40°C  : 397 l 

Bereitschaftsstromverbrauch 

(bei 65°C/24 h)   : 1,60 kW/h 

Durchflussmenge (max.)  : 30 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 6 bar 

Schutzart   : IP 24 

Abmessungen H/B/T  : 1570/630/730 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 263 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : SGZ 200 M 

E-Nummer   : 182 243 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Standspeicher 

SGZ 300 M, 300l, 2-6 kW, 230/400V, weiß 

 

Standspeicher mit 300 Liter Inhalt. Geschlossener Innenbehälter, 6 

bar, aus Stahl, direktemailliert, mit Magnesium-Schutzanode. Au-

ßenmantel weißer Kunststoff, Wärmedämmung aus FCKW-freiem 

Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos einstell-

`_p tml a_, 13 ÁA `gq 60 ÁA, Clcpegcqn_pqrcjjsle `cg  cª ; 4. ÁA slb

 Cª ; 2. ÁA, Qgafcpfcgrqrckncp_rsp`cepclxcp* Qggnallampe. Für Ein- 

und Zweikreisanschluss, Taster für Schnellheizung. Geräteschalter 

für Umschaltung von 8 auf 4 Stunden Freigabedauer. Anschluss-

stutzen für Zirkulationsleitung G 1/2 (R 1/2) und Hülse für Zeiger-

thermometer (Sonderzubehör). 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschluss   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

      2/N/PE~400 V 50 Hz 

      3/N/PE~400 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2-6 kW 

Inhalt    : 300 l 

Mischwassermenge 40°C  : 590 l 

Bereitschaftsstromverbrauch 

(bei 65°C/24 h)   : 2,0 kW/h 

Durchflussmenge (max.)  : 38 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 6 bar 

Schutzart   : IP 24 

Abmessungen H/B/T  : 1570/630/730 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 375 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : SGZ 300 M 

E-Nummer   : 182 244 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Standspeicher 

SGZ 400 M, 400l, 2-6 kW, 230/400V, weiß 

 

Standspeicher mit 400 Liter Inhalt. Geschlossener Innenbehälter, 6 

bar, aus Stahl, direktemailliert, mit Magnesium-Schutzanode. Au-

ßenmantel weißer Kunststoff, Wärmedämmung aus FCKW-freiem 

Polyurethan-Hartschaum. Temperaturwählregler stufenlos einstell-

`_p tml a_, 13 ÁA `gq 60 ÁA, Clcpegcqn_pqrcjjsle `cg  cª ; 4. ÁA slb

 Cª = 40 °C. Sicherheitstemperaturbegrenzer, Signallampe. Für Ein- 

und Zweikreisanschluss, Taster für Schnellheizung. Geräteschalter 

für Umschaltung von 8 auf 4 Stunden Freigabedauer. Anschluss-

stutzen für Zirkulationsleitung G 1/2 (R 1/2) und Hülse für Zeiger-

thermometer (Sonderzubehör). 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE-/ GS-Zeichen, 

Funkschutzzeichen / EMV, DIN AGI. 

 

Anschluss   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

      2/N/PE~400 V 50 Hz 

      3/N/PE~400 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2-6 kW 

Inhalt    : 400 l 

Mischwassermenge 40°C  : 780 l 

Bereitschaftsstromverbrauch 

(bei 65°C/24 h)   : 2,35 kW/h 

Durchflussmenge (max.)  : 45 l/min 

Zul. Betriebsdruck  : 6 bar 

Schutzart   : IP 24 

Abmessungen H/B/T  : 1570/630/730 mm 

Gewicht mit Wasserfüllung : 487 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : SGZ 400 M 

E-Nummer   : 182 245 

 

  

 

Zubehör für Standspeicher 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Ventilkombination 

VK 560 

 

Ventilkombination R ¾ für 200 l bis 400 l. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : VK 560 

E-Nummer   : 186 766 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Ventilkombination 

VK 562 

 

Ventilkombination R ¾ mit Druckminderer für 200 l bis 400 l. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : VK 562 

E-Nummer   : 186 767 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Zeigerthermometer 

ZT 2 

 

Zeigerthermometer für SGZ 200 M. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : ZT 2 

E-Nummer   : 185 982 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Zeigerthermometer 

ZT 34 

 

Zeigerthermometer für SGZ 300 M und 400 M. 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : ZT 34 

E-Nummer   : 185 983 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 

Raumheizgeräte 

Schnellheizer 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Schnellheizer 

SH 2002, 2,0 kW, 230V, weiß 

 

Wand-Schnellheizer als Vollheizung im Bad oder als Übergangs- 

und Ergänzungsheizung, z. B. im Gästezimmer oder Hobbyraum. 

Das Gerät erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. Direkt-

heizgerät mit erzwungener Konvektion durch eingebautes Tangen-

tialgebläse. Schnellheizer in stabilen Stahlhalblechgehäuse in mo-

dernen Design. Die Raumtemperatur kann über den integrierten 

Temperaturregler stufenlos von 5 °C bis 35 °C vorgewählt werden. 

Der Temperaturregler verfügt über eine Frostschutzstellung. Die 

eingebaute Temperatursicherung schützt vor Überhitzung. Metall-

gehäuse weiß. Das Gerät ist anschlussfertig mit Anschlussleitung 

und Konturenstecker. 

Wandmontage mit mitgelieferten Montagebügel. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE/EMV. 

 

Anschluss   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Montageart   : Wandmontage 

Temperaturwahl   : Frostschutz bis 35 °C 

Schutzart   : IP 23 

Schutzklasse   : I 

Abmessungen (H/B/T)  : 400/276/115 mm 

Gewicht    : 3,0 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : SH 2002 

E-Nummer   : 187 616 

 

  

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Schnellheizer 

SH 2008, 2,0 kW, 230V, weiß 

 

Wand-Schnellheizer als Vollheizung im Bad oder als Übergangs- 

und Ergänzungsheizung, z. B. im Gästezimmer oder Hobbyraum. 

Das Gerät erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. Direkt-

heizgerät mit erzwungener Konvektion durch eingebautes Tangen-

tialgebläse. Schnellheizer in hochwertiger Vollmetallausführung. 

Die Raumtemperatur kann über den integrierten Temperaturregler 

stufenlos von 5 °C bis 30 °C vorgewählt werden. Der Temperatur-

regler verfügt über eine Frostschutzstellung. Die eingebaute Tem-

peratursicherung schützt vor Überhitzung. Metallgehäuse weiß, 

RAL 9016, Luftgitter schwarz. Das Gerät ist anschlussfertig mit 

Anschlussleitung und Schuko-Stecker. Wandmontage mit mitgelie-

ferten Montagebügel. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE/EMV. 

 

Anschluss   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Montageart   : Wandmontage 

Temperaturwahl   : Frostschutz bis 30 °C 

Schutzart   : IP 23 

Schutzklasse   : I 

Abmessungen (H/B/T)  : 400/300/105 mm 

Gewicht    : 4,6 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : SH 2008 

E-Nummer   : 184 384 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Schnellheizer 

SH 2008 L, 2,0 kW, 230V, weiß 

 

Wand-Schnellheizer als Vollheizung im Bad oder als Übergangs- 

und Ergänzungsheizung, z. B. im Gästezimmer oder Hobbyraum. 

Das Gerät erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. Direkt-

heizgerät mit erzwungener Konvektion durch eingebautes Tangen-

tialgebläse. Schnellheizer in hochwertiger Vollmetallausführung. 

Die Raumtemperatur kann über den integrierten Temperaturregler 

stufenlos von 5 °C bis 30 °C vorgewählt werden. Der Temperatur-

regler verfügt über eine Frostschutzstellung. Die eingebaute Tem-

peratursicherung schützt vor Überhitzung. Metallgehäuse weiß, 

RAL 9016, Luftgitter schwarz. Das Gerät ist anschlussfertig mit 

Anschlussleitung und Schuko-Stecker. Wandmontage mit mitgelie-

ferten Montagebügel. 60-Minuten-Uhr zur Einschaltung der 

Schnellheizung mit 2000 W, Grundheizung 1000 W thermostatisch 

geregelt. 

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE/EMV. 

 

Anschluss   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Montageart   : Wandmontage 

Temperaturwahl   : Frostschutz bis 30 °C 

Schutzart   : IP 23 

Schutzklasse   : I 

Abmessungen (H/B/T)  : 400/300/105 mm 

Gewicht    : 4,6 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : SH 2008 L 

E-Nummer   : 184 385 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Schnellheizer 

SH 2008 Z, 2,0 kW, 230V, weiß 

 

Wand-Schnellheizer als Vollheizung im Bad oder als Übergangs- 

und Ergänzungsheizung, z. B. im Gästezimmer oder Hobbyraum. 

Das Gerät erwärmt die Raumluft schnell und gleichmäßig. Direkt-

heizgerät mit erzwungener Konvektion durch eingebautes Tangen-

tialgebläse. Schnellheizer in hochwertiger Vollmetallausführung. 

Die Raumtemperatur kann über den integrierten Temperaturregler 

stufenlos von 5 °C bis 30 °C vorgewählt werden. Der Temperatur-

regler verfügt über eine Frostschutzstellung. Die eingebaute Tem-

peratursicherung schützt vor Überhitzung. Metallgehäuse weiß, 

RAL 9016, Luftgitter schwarz. Das Gerät ist anschlussfertig mit 

Anschlussleitung und Schuko-Stecker. Wandmontage mit mitgelie-

ferten Montagebügel. Schalter für Reglerbetrieb, Dauerbetrieb und 

Uhrenbetrieb.  

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, VDE/EMV. 

 

Anschluss   : 1/N/PE~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Absicherung   : 10 A 

Montageart   : Wandmontage 

Temperaturwahl   : Frostschutz bis 30 °C 

Schutzart   : IP 23 

Schutzklasse   : I 

Abmessungen (H/B/T)  : 400/300/105 mm 

Gewicht    : 4,6 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : SH 2008 Z 

E-Nummer   : 184 387 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Kompakt Heizgerät 

SHB 1400, 1,4 kW, 230V, weiß 

 

Badezimmerheizgerät und Handtuchtrockner in einem Gerät. 

Konvektion- oder Ventilationsbetrieb einstellbar. 1400 W 

Heizleistung mit leistungsstarkem Gebläse für schnelle Auf-

heizung. Metallgehäuse, weiß einbrennlackiert, mit 2 stabi-

len Handtuchhaltern. Stufenlos von Frostschutz bis ca. 30 °C 

einstellbarer Temperaturregler, EIN/AUS-Schalter. Zeit-

schaltuhr bis 30 Minuten Laufzeit für ungeregelten, zeitbe-

grenzten Ventilationsbetrieb, Heizleistung 600 W und Venti-

latorheizung 800 W und Kontrollleuchte. Separater Monta-

gebügel mit Befestigungsschrauben für schnelle Montage. 

 

Anschluss   : 1/N ~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 1,4 kW 

Heizleistung   : 0,6 kW 

Ventilatorheizung  : 0,8 kW 

Absicherung   : 10 A 

Montageart   : Wandmontage 

Temperaturwahl   : Frostschutz bis 30 °C 

Schutzart   : IP 24 

Schutzklasse   : II 

Abmessungen (H/B/T)  : 670/340/78+22 mm 

Gewicht    : 9,1 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : SHB 1400 

E-Nummer   : 228 916 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 
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Wandkonvektoren 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandkonvektoren 

EWK 1001 S, 230V, weiß 

 

Wandkonvektor zur Beheizung von einzelnen Räumen, Woche-

nendhäuser, etc. Direktheizgerät mit natürlicher Konvektion, Stahl-

blechgehäuse,  einbrennlackiert, mit Luftaustrittsgitter. Lamellen-

heizkörper aus Aluminium. Arretierbarer Temperaturwählregler und 

Ein-/Aus-Schalter. Die Raumtemperatur kann über den integrierten 

Temperaturregler stufenlos von ca. 6 °C bis 30 °C vorgewählt wer-

den. Der Temperaturregler verfügt über eine Frostschutzstellung. 

Wandbügel als Montageschablone nutzbar. Netzanschlusskabel mit 

Konturenstecker. CE-Zeichen. 

 

Anschluss   : 1/N~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 1,0 kW 

Montageart   : Wandmontage 

Temperaturwahl   : ca. 6 °C bis 30 °C 

Schutzart   : IP 24 

Schutzklasse   : II 

Abmessungen (H/B/T)  : 450/445/78 (10) mm 

Gewicht    : 4,2 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : EWK 1001 S 

E-Nummer   : 221 023 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandkonvektoren 

EWK 1501 S, 230V, weiß 

 

Wandkonvektor zur Beheizung von einzelnen Räumen, Woche-

nendhäuser, etc. Direktheizgerät mit natürlicher Konvektion, Stahl-

blechgehäuse, alpin weiß einbrennlackiert, mit Luftaustrittsgitter. 

Lamellenheizkörper aus Aluminium. Arretierbarer Temperaturwähl-

regler und Ein-/Aus-Schalter. Die Raumtemperatur kann über den 

integrierten Temperaturregler stufenlos von ca. 6 °C bis 30 °C vor-

gewählt werden. Der Temperaturregler verfügt über eine Frost-

schutzstellung. Wandbügel als Montageschablone nutzbar. Netzan-

schlusskabel mit Konturenstecker. CE-Zeichen. 

 

Anschluss   : 1/N~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 1,5 kW 

Montageart   : Wandmontage 

Temperaturwahl   : ca. 6 °C bis 30 °C 

Schutzart   : IP 24 

Schutzklasse   : II 

Abmessungen (H/B/T)  : 450/590/78 (10) mm 

Gewicht    : 5,6 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : EWK 1501 S 

E-Nummer   : 221 024 

 

  

 

Zurück zum Inhaltsverzeichnis 

 



                                                                                      

59 von 72 

 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandkonvektoren 

EWK 2001 S, 230V, weiß 

 

Wandkonvektor zur Beheizung von einzelnen Räumen, Woche-

nendhäuser, etc. Direktheizgerät mit natürlicher Konvektion, Stahl-

blechgehäuse, alpin weiß einbrennlackiert, mit Luftaustrittsgitter. 

Lamellenheizkörper aus Aluminium. Arretierbarer Temperaturwähl-

regler und Ein-/Aus-Schalter. Die Raumtemperatur kann über den 

integrierten Temperaturregler stufenlos von ca. 6 °C bis 30 °C vor-

gewählt werden. Der Temperaturregler verfügt über eine Frost-

schutzstellung. Wandbügel als Montageschablone nutzbar. Netzan-

schlusskabel mit Konturenstecker. CE-Zeichen. 

 

Anschluss   : 1/N~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,0 kW 

Montageart   : Wandmontage 

Temperaturwahl   : ca. 6 °C bis 30 °C 

Schutzart   : IP 24 

Schutzklasse   : II 

Abmessungen (H/B/T)  : 450/740/78 (10) mm 

Gewicht    : 7,0 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : EWK 2001 S 

E-Nummer   : 221 025 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Wandkonvektoren 

EWK 2501 S, 230V, weiß 

 

Wandkonvektor zur Beheizung von einzelnen Räumen, Woche-

nendhäuser, etc. Direktheizgerät mit natürlicher Konvektion, Stahl-

blechgehäuse, alpin weiß einbrennlackiert, mit Luftaustrittsgitter. 

Lamellenheizkörper aus Aluminium. Arretierbarer Temperaturwähl-

regler und Ein-/Aus-Schalter. Die Raumtemperatur kann über den 

integrierten Temperaturregler stufenlos von ca. 6 °C bis 30 °C vor-

gewählt werden. Der Temperaturregler verfügt über eine Frost-

schutzstellung. Wandbügel als Montageschablone nutzbar. Netzan-

schlusskabel mit Konturenstecker. CE-Zeichen. 

 

Anschluss   : 1/N~230 V 50 Hz 

Anschlussleistung   : 2,5 kW 

Montageart   : Wandmontage 

Temperaturwahl   : ca. 6 °C bis 30 °C 

Schutzart   : IP 24 

Schutzklasse   : II 

Abmessungen (H/B/T)  : 450/890/78 (10) mm 

Gewicht    : 8,4 kg 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : EWK 2501 S 

E-Nummer   : 221 026 
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Fußbodentemperierung 

Millimeterwärmeboden Cabeltherm 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 3010, 160 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

 

Anschlussleistung   : 160 W/m² 

Verlegebreite   : 50 cm 

Flächendeckung   : 1,0 m² 

Länge x Breite   : 2,0 x 0,5 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 3010 

E-Nummer   : 221 456 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 3015, 240 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

 

Anschlussleistung   : 240 W/m² 

Verlegebreite   : 30 cm 

Flächendeckung   : 1,5 m² 

Länge x Breite   : 5,0 x 0,3 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 3015 

E-Nummer   : 221 457 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 3020, 320 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

 

Anschlussleistung   : 320 W/m² 

Verlegebreite   : 30 cm 

Flächendeckung   : 2,0 m² 

Länge x Breite   : 6,7 x 0,3 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 3020 

E-Nummer   : 221 458 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 3030, 480 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

 

Anschlussleistung   : 480 W/m² 

Verlegebreite   : 30 cm 

Flächendeckung   : 3,0 m² 

Länge x Breite   : 10,0 x 0,3 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 3030 

E-Nummer   : 221 459 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 3040, 640 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

 

Anschlussleistung   : 640 W/m² 

Verlegebreite   : 30 cm 

Flächendeckung   : 4,0 m² 

Länge x Breite   : 13,3 x 0,3 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 3040 

E-Nummer   : 221 460 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 5050, 800 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

 

Anschlussleistung   : 800 W/m² 

Verlegebreite   : 50 cm 

Flächendeckung   : 5,0 m² 

Länge x Breite   : 10,0 x 0,5 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 5050 

E-Nummer   : 221 461 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 5060, 960 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

 

Anschlussleistung   : 960 W/m² 

Verlegebreite   : 50 cm 

Flächendeckung   : 6,0 m² 

Länge x Breite   : 12,0 x 0,5 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 5060 

E-Nummer   : 221 462 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 5070, 1120 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

 

Anschlussleistung   : 1120 W/m² 

Verlegebreite   : 50 cm 

Flächendeckung   : 7,0 m² 

Länge x Breite   : 14,0 x 0,5 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 5070 

E-Nummer   : 221 463 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 5080, 1280 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

 

Anschlussleistung   : 1180 W/m² 

Verlegebreite   : 50 cm 

Flächendeckung   : 8,0 m² 

Länge x Breite   : 16,0 x 0,5 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 5080 

E-Nummer   : 221 464 

 

  

 

Kgjjgkcrcpuëpkc`mbcl  A_`cjrfcpkª* Qcr kgr Imkdmprpcejcp 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 50 Set 1, 160 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

Set bestehend aus: Fühlerrohr, 90°-Bogen und Komfortregler. 

 

Anschlussleistung   : 160 W/m² 

Verlegebreite   : 50 cm 

Flächendeckung   : 1,0 m² 

Länge x Breite   : 2,0 x 0,5 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 50 Set 1 

E-Nummer   : 221 465 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 50 Set 2, 320 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

Set bestehend aus: Fühlerrohr, 90°-Bogen und Komfortregler. 

 

Anschlussleistung   : 320 W/m² 

Verlegebreite   : 50 cm 

Flächendeckung   : 2,0 m² 

Länge x Breite   : 4,0 x 0,5 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 50 Set 2 

E-Nummer   : 221 466 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 50 Set 3, 480 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

Set bestehend aus: Fühlerrohr, 90°-Bogen und Komfortregler. 

 

Anschlussleistung   : 480 W/m² 

Verlegebreite   : 50 cm 

Flächendeckung   : 3,0 m² 

Länge x Breite   : 6,0 x 0,5 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 50 Set 3 

E-Nummer   : 221 467 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 50 Set 4, 640 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

Set bestehend aus: Fühlerrohr, 90°-Bogen und Komfortregler. 

 

Anschlussleistung   : 640 W/m² 

Verlegebreite   : 50 cm 

Flächendeckung   : 4,0 m² 

Länge x Breite   : 8,0 x 0,5 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 50 Set 4 

E-Nummer   : 221 468 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Millimeterwärmeboden 

MWT 50 Set 5, 800 W, 230 V 

 

Gute Wärmeverteilung durch 63 mm Schleifenabstand des Heizlei-

ters, integriertes Kupfer-Schutzgewebe für maximale Sicherheit bei 

versehentlicher Beschädigung des Heizleiters, selbstklebendes Trä-

gergewebe mit eingewebten Heizleitern für schnelle und flexible 

Verlegung, geringe Aufbauhöhe: nur ca. 3 mm, einseitiger An-

schluss, Länge des Anschlusskabels (Kaltleiter) ca. 5 Meter, Leistung. 

Set bestehend aus: Fühlerrohr, 90°-Bogen und Komfortregler. 

 

Anschlussleistung   : 800 W/m² 

Verlegebreite   : 50 cm 

Flächendeckung   : 5,0 m² 

Länge x Breite   : 10,0 x 0,5 m 

 

Fabrikat    : ZANKER 

Modell    : MWT 50 Set 5 

E-Nummer   : 221 469 
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Regler und Zubehör für Millimeterwärmebodel  A_`cjrfcpkª 

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Komfortregler 

FRTD 902 m. Schaltuhr, 16 A, 230 V, UP 

 

Comfort Unterputz mit Wochenuhr und Selbstlern-Funktion. 

Elektronischer Fußbodentemperaturregler mit Bodentemperatur-

fühler und Wochenprogrammuhr, umschaltbar auf Raumtempera-

turregler mit Begrenzungsfunktion. 2 vorinstallierte Sparprogram-

me, 28 Programmplätze. Einfache Bedienung. Großes gut ablesba-

res LCD-Display für Betriebsfunktionen Heizung EIN, Heizung AUS, 

Absenkbetrieb und Fehlermeldungen. Uhrenbetrieb, Partybetrieb 

und manueller Betrieb leicht wählbar Beleuchtetes Display. Selbst-

anpassende Regelung. Anzeige des Energieverbrauches in Prozent 

für 2 Tage, 30 Tage und 365 Tage. Integrierte Begrenzung und 

Blockierung des Wählbereiches möglich. Unterputzmontage in 

Verbindung mit Schalterprogrammen von Busch-Jaeger Reflex SI 

alpinweiß, poliert und Merten Atelier 3972 19, polarweiß und Mer-

ten M1 3972 18 RAL 9010, poliert. 

 

Anschlussspannung  : 230 V ~ 50/60 Hz 

Schaltbereich  : 5 bis 40 °C 

Schaltstrom  : 16 A 

NTC-Bodentemperaturfühler  : Ø 8 m, 3 m lang 

Abmessungen H/B/T  : 80/80/50 mm 

Gehäusefarbe   : weiß 

Gehäuseschutzart   : IP 20 

 

Fabrikat  : ZANKER 

Modell  : FRTD 902 

E-Nummer  : 221 005 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER 2-Punkt-Regler 

FTE 900 SN, 16 A, 230 V, UP 

 

Elektronischer Fußbodentemperaturregler mit Bodentemperatur-

fühler, mit Schalter für Bedienung Heizung EIN, Heizung AUS, 

Absenkbetrieb über separate Zeitschaltuhr möglich. Integrierte 

Blockierung und Begrenzung des Wählbereiches möglich. Unter-

putzmontage in Verbindung mit Schalterprogrammen von Busch-

Jaeger Reflex SI alpinweiß, poliert und Merten Atelier 3972 19, 

polarweiß und Merten M1 3972 18 RAL 9010, poliert. 

 

Anschlussspannung  : 230 V 50/60 Hz 

Schaltbereich  : 5 bis 35 °C 

Schaltstrom  : 16 A 

 

NTC-Bodentemperaturfühler  : Ø 8 mm, 3 m lang 

Abmessungen H/B/T  : 80/80/50 mm 

Gehäusefarbe  : weiß 

Gehäuseschutzart  : IP 21 

 

Fabrikat  : ZANKER 

Modell  : FTE 900 SN 

E-Nummer  : 184 879 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Leistungsregler 

FTE 902 SN, 16 A, 230 V, UP 

 

Fußbodentemperaturregler FTE 902 SN, mit 2-poligen Netzschalter, 

vollelektronischen Leistungsregler, MAX./MIN. Blockierung durch 

mechanischen Blockiermechanismus, für Einbau in Unterputz-

Montagedose mit 55mm Durchmesser nach DIN 49073, Leistungs-

regler ohne Bodenfühler, Triacsteuerung bis max.1000 W. Passend 

für Schalterprogramme: Busch Jaeger Reflex SI alpinweiß poliert, 

Merten Atelier 3971 19 polarweiß und Merten M1 3971 18 RAL 

9010 poliert.  

Achtung: Diesen Regler nur einsetzen, wenn keine Bodenfühler 

installiert werden können bzw. der defekte Fühler eines Bodentem-

peraturreglers nicht mehr ausgetauscht werden kann. 

 

Anschlussspannung:   : 230 V 50 Hz 

Eingebauter Ein/Ausschalter   : 2-polig, 16A 

Last   : min. 200 W (0,8 A) 

  : max. 1000 W (4,5 A) 

Skalaeinteilung  : 1-10 

Puls/Pause-Verhältnis  : 10-100% 

Abmessungen (HxBxT)   : 80 x 80 x 58 mm 

Gehäuseschutzart  : IP 20 

Schaltausgang :   : Triac 

 

Fabrikat :   : ZANKER 

Modell  : FTE 902 SN 

E-Nummer :   : 184 881 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Fußbodentemperaturregler 

FTEU 911, 10 A, 230 V, UP 

 

UP-Montage, mit Wochenprogramm-Schaltuhr für Absenkbetrieb, 

Absenkung 20 K, Gehäusefarbe weiß RAL 9010, für Einbau in Un-

terputz-Montagedose mit 55mm Durchmesser nach DIN 49073, 

Bereichseingrenzung des Bodentemperaturwählreglers möglich, 

Bodentemperatur stufenlos von ca. 10 °C bis 40 °C einstellbar, 

Fußbodentemperaturfühler im Lieferumfang enthalten, mit LED-

Anzeige für Anzeige Heizung AN/AUS und Fühlerbruch- oder ­

kurzschluss. 

 

Einstellbare Funktionen: 

- Fußbodentemperatur 

- Wochenprogramm-Schaltuhr 

Versorgungsspannung  : 230 V ~ 50 Hz 

Schaltlstrom  : 10 (4) A bei 230 V~ 

Schaltausgang   : Relaiskontakt (Schließer) 

Umgebungstemperatur  : T 40; Betauung nicht zuläs

    sig 

Schutzart  : IP 20 

Begrenzungsfühler  : NTC  

 

Fabrikat  : ZANKER 

Modell  : FTEU 911 

E-Nummer  : 184 905 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Fußbodentemperaturregler 

FTE 910, 10 A, 230 V, UP 

 

Gehäusefarbe weiß RAL 9010, für Einbau in Unterputz-

Montagedose mit 55mm Durchmesser nach DIN 49073, Bereichs-

eingrenzung des Bodentemperaturwählreglers möglich, Bodentem-

peratur stufenlos von ca. 10 °C bis 40 °C einstellbar, Fußbodentem-

peraturfühler im Lieferumfang enthalten, mit LED-Anzeige für 

Anzeige Heizung AN/AUS und Fühlerbruch- oder ­kurzschluss. UP-

Montage. 

 

Einstellbare Funktionen: 

- Fußbodentemperatur 

Versorgungsspannung  : 230 V ~ 50 Hz 

Schaltstrom  : 10 (4) A bei 230 V~ 

Schaltausgang  : Relaiskontakt (Schließer) 

Umgebungstemperatur  : T 40; Betauung nicht zuläs-

sig 

Schutzart  : IP 20 

Begrenzungsfühler  : NTC 

 

Fabrikat  : ZANKER 

Modell  : FTE 910 

E-Nummer  : 184 904 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Einbaurahmen 

AR 21, weiß 

 

Einfachrahmen als Zubehör für Alleinmontage (getrennt von z.B. 

Schalter- und Steckdosenkombinationen) der dezentralen Auflade-

regler RTE 910 oder RTEU 911, Farbe weiß RAL 9010. 

 

Fabrikat  : ZANKER 

Modell  : AR 21 

E-Nummer  : 184 996 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER 2-Punkt-Regler 

FTE 600 SN, 16 A, 230 V, AP 

 

Elektronischer Fußbodentemperaturregler mit Fühler, 1-poliger 

EIN/AUS-Schalter, 16 A, NTC-Bodenfühler im Lieferumfang enthal-

ten, Aufputzmontage auf 55er-UP-Dose, mit LED-Anzeige für An-

zeige Heizung AN/AUS. 

 

Einstellbare Funktionen: 

- Fußbodentemperatur 

Versorgungsspannung  : 230 V ~ 50 Hz 

Schaltstrom  : 16 A bei 230 V~ 

Schaltausgang  : Relaiskontakt (Schließer) 

Umgebungstemperatur  : T 40; Betauung nicht zuläs-

sig 

Schutzart  : IP 30 

NTC-Bodentemperaturfühler  : Ø 8 mm, 4 m lang 

 

Fabrikat  : ZANKER 

Modell  : FTE 600 SN 

E-Nummer  : 223 301 
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Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Fußbodentemperaturregler 

FTEU 601, 16 A, 230 V, AP 

 

Aufputzmontage auf 55er-UP-Dose, Schalter für 

Tag/Automatik/Nacht/Frostschutz/Aus, 24-Stunden-Schaltuhr, 

EIN/AUS-Schaltzeiten in 30-Minuten-Schritten, NTC-Bodenfühler 

im Lieferumfang enthalten, mit LED-Anzeige für Anzeige Heizung 

AN/AUS und Anzeige Nachtabsenkung aktiv. 

 

Einstellbare Funktionen: 

- Fußbodentemperatur 

- 24 h Schaltuhr 

Versorgungsspannung  : 230 V ~ 50 Hz 

Schaltstrom  : 16 A bei 230 V~ 

Schaltausgang  : Relaiskontakt (Schließer) 

Umgebungstemperatur  : T 40; Betauung nicht zuläs-

sig 

Schutzart  : IP 30 

NTC-Bodentemperaturfühler  : Ø 8 mm, 4 m lang 

 

Fabrikat  : ZANKER 

Modell  : FTEU 601 

E-Nummer  : 184 884 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER 2-Punkt-Regler 

FTE 5050 SN, 16 A, 230 V, UP 

 

Elektronischer Fußbodentemperaturregler mit Bodentemperatur-

fühler, mit Schalter 2polig für Bedienung Heizung EIN, Heizung 

AUS, Absenkbetrieb über separate Zeitschaltuhr möglich, einstell-

bar auf 3K oder 5K. Integrierte Blockierung und Begrenzung des 

Wählbereiches möglich. Unterputzmontage in Verbindung mit 

Zwischenrahmen Einsatz bei allen Schalterprogrammen im 

50x50mm Format. Regelverhalten Proportional (stetigähnlich 

durch PWM). 

 

Anschlussspannung  : 230 V, 50/60 Hz 

Schaltbereich  : 10 bis 40 °C 

Schaltstrom  : 16 A 

NTC-Bodentemperaturfühler  : Ø 8 mm, 4 m lang 

Abmessungen H/B/T  : 80/80/50 mm 

Gehäusefarbe  : weiß 

Gehäuseschutzart  : IP 30 

 

Fabrikat  : ZANKER 

Modell  : FTE 5050 SN 

E-Nummer  : 223 306 
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ZANKER 2-Punkt-Regler 

FTE 300, 10 A, 230 V 

 

Elektronischer Fußbodentemperaturregler mit Bodentemperatur-

fühler für die Montage in der Unterverteilung. DIN-

Schienenmontage, 2 Teilungseinheiten. Temperatureinstellung von 

5°C bis 40°C. Leuchtdiode für Betriebsanzeige. Temperaturabsen-

kung von 5 K über separate Schaltuhr möglich. 

 

Anschlussspannung  : 230 V, 50/60 Hz 

Schaltbereich  : 5 bis 40 

Ausgangsrelais  : 10 A 

Abmessungen H/B/T  : 86 /36 /58 

Gehäuseschutzart  : IP 20 

NTC-Bodentemperaturfühler  : 300/8 mm 

 

Fabrikat  : ZANKER 

Modell  : FTE 300 

E-Nummer  : 184 885 

 

  

Pos.: Stck.: Lieferungen und Leistungen: E.-Preis: Ges.-Preis: 

  

ZANKER Fühlerrohr m. Hülse 

FR TB, 2 m 

 

Fühlerrohr mit Metallfühlerhülse, zur Verlegung von Fußboden-

temperaturfühlern. Lieferung inkl. 2 Bögen 90° (Knickschutz). 

 

Länge    : 2 m 

 

Fabrikat  : ZANKER 

Modell  : FR TB 

E-Nummer  : 189 715 
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